
PREFATA
Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  un  tracker  GPS.  Acest  manual va arată in detaliu  cum  

să  operați  dispozitivul fără  probleme. Vă  rugăm  să  vă  asigurați  că  citiți  cu  atenție  

acest  manual  înainte  de  a  utiliza dispozitivul.  Vă  rugăm  să  rețineți  că  orice  

actualizare  a  manualului  se  face  fără  notificare  prealabilă. De  fiecare  dată,   manualul 

actualizat va contine cele  mai  recente  modele de  produse.  Producătorul  nu  își  asumă  

nicio  responsabilitate  legală  pentru  erorile  sau  omisiunile  făcute în  acest  manual.

Manual de utilizare 
sistem monitorizare GPS



1.  Notificări:

1).  Monitorizarea GPS  functioneaza în  aer  liber.  Dispozitivul trebuie  să  aibă  

semnal  GSM pentru  telefonul  mobil și  semnal  GPS. In parcari subterane sau in 

spatii cu mult beton pot aparea interferente si semnalul  satelit  GPS poate fi blocat. 

2).  Vă  rugăm  să  vă  asigurați  că utilizati o cartela incarcata SIM  GSM  2g  sau  

compatibilitatea  4g/3G  rețeaua  2G  GSM SIM,  acceptă  efectuarea  de  apeluri,  

trimiterea  de  mesaje,  rețea  GPRS.

Tracker-ul  GPS  trebuie  instalat cu fata in sus  de  către  

personal  instruit



2.2)  Conditii  de  cablare  a  dispozitivului

 Dispozitivul contine  4pini 

1) conectați  firul  roșu la polul pozitiv  +, 

2)  conectati  cablul  negru  la polul  negativ  -, 

3) conectati firul  galben   la  linia  de  aprindere  ACC  pozitiv  + 

4) conectati firul   la  firul  alb  al  releului.

Baterie

Releu

Pornire



Unde poate fi utilizat

Sub bord Sub portbagaj

Dupa far

In podea

Sub capota

In spatele luminilor

In spatele stopului spate

Sub scaun



Conexiune  semnal  GSM 

Căuta semnal  GSM 

Conexiune  semnal  GPS

Caut  semnal  GPS 

Putere  ok

STATUS

Lumină  albastră  -  Aprins

lumină  verde  - Aprins

lumină  verde  -Intermitent

Notă:  Toate  LED-urile  se  vor  stinge  după  10  minute  pentru  cea  mai  bună  ascundere.  Dacă  apelați  

la  numarul de telefon al cartelei  introduse in dispozitiv,  led-ul  se  va  aprinde  din  nou.  Conectați 

dispozitivul la  tensiunea  de  12  V-36  V  a unei surse de electricitate 

INDICATOR LUMINA

Lumină  albastră  - Intermitent 

Lumină  roșie-Solid

Machine Translated by Google

Cel mai potrivit loc pentru instalare

Portbagaj

Sub scaun
In spatele banchetei

Sub aripa



Dacă  ați  primit  informații  de  poziționare  ca  in imaginea  2,  vă  rugăm  să  
accesați  trackerul  GPS în  aer  liber  și  miscati-l,  apoi  vei primi  semnalul  prin  
satelit.

3.  Utilizare  rapidă

1)  Deschideți  capacul  de  cauciuc,  introduceți  cartela  SIM  în  slot.

2)  Puneți  dispozitivul  în  aer  liber,  conectați-l  la  sursa  de  alimentare  9V/90V,  dacă  bateria  
opțexista ională,  comutați  la  butonul „ON”.

EXPLICAȚIA  PARAMETRILOR/CODURILOR  ÎN  MESAJUL  SMS

Imaginea  (1)  are  semnal  GPS

Lat:22.67533  lon:114.03913  Poziionarea  valorilor  de  latitudine  si  longitudine.  
Viteză:  viteza  de mișcare  a  dispozitivului.Unitatea  este  km/h. 
T:06/14/17  09:14  Ora  reală  de  urmărire,  valoarea  implicită  este  ora  Londrei.  Puteți  
seta  un  fus  orar  prin  comanda  sms  Google  map
Link  Google: arată  poziția  dispozitivului.

Pic  (2)  fără  semnal  GPS

3)  Apoi  Folosiți  telefonul  mobil,  apelați  dispozitivul  și  închideți sau  trimiteti mesajul  
„smslink123456”  pe  cartela  SIM  în  dispozitiv. acesta va  transmite  poziția  GPS a  
dispozitivului 

Imaginea  2:  Informații  LBS  cu  răspuns  fără  semnal  de  sateliți  GPS.    

smcc:27a4  1223:  

Date  LBS  în  timp  real.    Ora:08/00/00 

Imaginea  1:  Răspuns cu informații în  timp  real despre pozitia GPS.



4:  Monitorizarea  prin website si aplicatie

4.2:  Autentificare in aplicatia de monitorizare

4.1  Scanați  APP  și  descărcați  APP  
1) scanați  codul  QR- deschideți  cu  browser---  alegeți  Android  sau  IPHONE---
descărcați--  aplicația  de  instalare

2)  Descărcați  aplicația  iOS:  conectați-vă  în  magazinul  de  aplicații  ---  DAGPS ---  Instalați  
aplicația  DAGPS



NOTĂ:  Dacă  introduceți  cartela  SIM  corectă  și  deschideți  GPRS,  dispozitivul  în  exterior,  tot  nu 

online.  

Vă  rugăm  să  setați  comenzile  APN

Sunt 2 metode de a afla setarile APN: solicitati companiei care a emis SIM sau introduceti 

cartele în  telefonul  mobil  pentru  a  afla  APN

ABC,  deci  trimiteți:  APN123456  ABC)

Puteți  urmări  dispozitivul

Dacă  aveți  numele  de  utilizator  și  parola  APN,  aveți  nevoie  de  plus  numele  de  utilizator  și  parola  APN

Autentificare  pe  PC

în  spatele  numelui  APN)

Dacă  dispozitivul  este  online  în  platformă,  nu  este  nevoie  să  setați  comenzi  apn

Conectare  la  APP

De  exemplu:APN123456+spațiu+nume  APN+spațiu+Nume  utilizator  APN+spațiu+parolă  APN

SMS1:  APN123456+spațiu+Nume   APN (de  exemplu,  daca  numele  APN este

1)  Deschideți  www.gps110.org  

Utilizați  login  IMEI  al  trackerului,  parola  implicită  123456.

http://www.gps110.org


Trimite  comanda  „way123456  2”  la  GPS  tracker,  apoi  alram  way  va  fi  SMS+plaform+apel

3)  modalitatea  implicită  pentru alarmă  este  SMS  +  platformă Web

5.  Instrucțiune  de  comandă  SMS

2)  utilizati aplicația pentru  telefonul  mobil  pentru a trimite comenzi către  tracker  despre  toate  
comenzile  setate

NOTĂ:

1)  Parola  implicită  a  dispozitivului:  123456,  rețineți  tasta  spațiu  din  comandă



numărul  de  administrator  primește  un  mesaj  de  alarmă

(8  30  este  fusul  orar  est  8,5)

(1  este  est  1,  -1  este  vest  1)

poziționare,  poate  schimba  intervalul  de  timp

la  fiecare  30  de  secunde/1  ori

ExempluINSTRUCȚIUNE RĂSPUNS

Dacă  mașina  conduce  la  mare  
viteză , este mai sigur  sa setati Stop 
car

Opriți  alimentarea  (releu  opțional

sms123456  (implicit  nu  este  nevoie  de  set)

Setați  numărul  de  administrator

Anulează  numărul  de  administrator

Obțineți  adresa

Opriți  motorul

Stop OK

Anulare  acc

fix030s***n123456  (implicit  nu  este  nevoie  de  
setare)

noadmin123456  număr  de  mobil

setați  poziția  online  APP  (set  apn)        APN123456  Nume APN  

urmărire  sms

Acc  ok

fus  orar123456  8  30

noadmin  ok

admin123456  numar  de  mobil

modul  sms  (urmărire  sms)

10s) 
 setați  intervalul  de  timp

Opriti alimentarea

timezone123456    (implicit  nu  este  nevoie  setat)

gprs  ok

fus  orar  ok

resume  ok

succes

Timp  ok

suport  5  buc  admin

Cut123456

Noacc  ok

Setați  fusul  orar

ok

Numele  APN  este  punctul  de  acces  al  cartelei  SIM

Noacc123456

resume123456

urmărire  în  timp  real  (implicit

sms  ok

modul  gprs  (urmărire  implicită  a  aplicației)     gprs123456  (implicit , nu  este  nevoie  de  setare)

Alarmă  Acc  (opțiune  4pin)

Reluați  alimentarea cu energie

Setați  fusul  orar  (jumătate  de  fus  orar)

(închide  modul  gprs) SMSlink123456

admin  ok

acc123456

Apn  ok

SMSlink123456

Stop123456



mesajele  begin123456

Pozitia din plat-
forma este 
diferita de cea  
reala

Parola  greșită  sau  formatul  este  greșit.  restabiliți  setările  din  fabrică  trimite

Ora  de  poziție  nu  se  actualizează  sau  nu  există  semnal  GPS:  apelați  cartela  SIM  
a  dispozitivului  și  primiți  mesajul  de  poziție.  Dacă  arată  ca  în  poza  2,  vă  rugăm
asigurați-vă  că  dispozitivul  poate  primi  semnalul  GPS  în  mod  normal, în  aer  liber,  
și  luați  dispozitivul  pentru  a  vă  plimba,  asigurați-vă  că  sim  este  normal

Fara  GPS

APP nu poate fi
 stabilita

OK,  pozitia 
card  SIM

Poziția  SMS

Fără  semnal  
GSM   

Vă  rugăm  să  verificați  dacă  APN  este  setat  corect  sau  dacă  aveți  GPRS

Nu  reușiți  să  îl 
porniti

Nici  un  răspuns  

la SMS

Vă  rugăm  să  verificați  dacă  conectați  la  alimentare  9V-90V  și  lumina  roșie  dacă  este  
aprinsa

6.  Întrebări  frecvente  și  metode  de  procesare.

Specificatii

26G

GSM/GPRS

Continut

Frecventa

Dim.

-159dBmSensibilitatea  GPS

Greutate

850/900/1800/1900Mhz

Retea

85  mm  x  27  mm  x  16  mm

Instrucțiuni/SoluțiiFAQ

Verificati ca sunteti in zona cu acoperire GSM. In aer liber. Miscati dispozitivul.



Stare  rece  45-85s 

stare  caldă  35  s

-40°C  până  la  +85°C

Tensiunea  de  lucru

-20°C  până  la  +55°C

Este  timpul  pentru  prima  remediere

5m

Temp.  de  operare

Stare  fierbinte  1s

5%--95%  fără  condensare

9V-90v

Umiditate

Temp.  stocare

Precizie  GPS

8.  Dacă  doriți  să  utilizați  altă  platformă,  vă  rugăm  să  setați  un  nou  ip  și  un  port.  (Nu  este  nevoie  să  setați  implicit)

operațiune:  punct  de  înregistrare  a  utilizatorului---  Completați  APP---autentificare  în  conturile  

înregistrate lista  de  dispozitive----adăugați  dispozitiv---completați  --OK

Dacă  adăugați  dispozitive  mai  mult  de  două , continuați  să  adăugați  numărul  IMEI

9.Dacă  este  nevoie,  înregistrați  contul  de  administrator  și  urmărirea  mai  multor  dispozitive

SMS1:  adminip123456+spațiu+IP+spațiu+port

De  exemplu:  Adminip123456  103.110.152.62  7018

sau  SMS1:  adminip123456+space+DNS+port  (Nu  este  nevoie  să  setați  implicit)

De  exemplu:  adminip123456  www.gps110.org  7018

http://www.gps110.org



